Direction Départementale de I’ Equipement

Arrété Préfectoral n° 2000/148 du 23 mai 2000 portant classement des infrastructures de
transports terrestres et prescrivant I'isolement acoustique des batiments dans les
secteur s affectés par le bruit.

LE PREFET DESHAUTS-DE-SEINE
CHEVALIER DE LA LEGION D’"HONNEUR
COMMANDEUR DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU le Code de la Construction et de |’ Habitation, et notamment son article R 111-4-1 ;

VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative ala lutte contre le bruit, et notamment ses
aticles13 et 14 ;

VU le décret n° 95-20 du 9 janvier 1995 pris pour I’ gpplication de |’ article L 111-11-1 du Code de la
Congtruction et de I'Habitation et relatif aux caractéristiques acoustiques de certains bétiments
autres que d’ habitation et de leurs éguipements ;

VU le décret n° 95-21 du 9 janvier 1995 relatif au classement des infrastructures de transports
terrestres et modifiant le Code de I’ Urbanisme et le Code de la Construction et de I’ Habitation ;

VU I'arrété du 6 octobre 1978 relatif al’isolement acoustique des bétiments d’ habitation contre les
bruits de I'espace extérieur modifié par I'arrété du 23 février 1983 en ce qui concerne les
infrastructures de transports terrestres ;

VU I'arrété du 9 janvier 1995 relatif alalimitation du bruit dans les éablissements d’ enseignement ;

VU I'arrété du 30 ma 1996 relatif aux modalités de classement des infrastructures de transports
terrestres et al’isolement acoustique des batiments d habitation dans les secteurs affectés par le
bruit ;

VU I'avis favorable de |la commune de SAINT-CLOUD suite ala consultation ;

SUR la proposition de Monsieur |e Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRETE.
Article 1

Les dispositions des articles 2 a4 de I’ arrété du 30 mai 1996 susvisé sont gpplicables sur
le territoire de la commune de SAINT-CLOUD aux abords du tracé des infrastructures de
trangports terrestres mentionnées al’ article 2 du présent arrété et représentées sur le plan joint en
annexe.



Article2

Le tableau suivant donne pour chacun des trongons dinfrastructures mentionnés, le
classement dans une des 5 catégories définies dans I'arrété du 30 mai 1996 susmentionné, la
largeur des secteurs affectés par e bruit, aing que le type de tissu urbain.

SAINT-CLOUD

Délimitation du trongon Largeur
Nom de I’infrastructure ¢ Catégoriede | des | Typede
Début Fin I"infrastructur| secteurs tissu
e affectés
par
le bruit (1)
RESEAU NATIONAL
A 13 Limite com. de Boulogne |Place G. Clémenceau 1 d =300 m| Ouvert
Place Georges Clémenceau | Tunnel de Saint-Cloud 1 d =300 m| Ouvert
Tunnel de Saint-Cloud Limite communale de 1 d =300 m| Ouvert
Marnes-la-Coquette
RESEAU DEPARTEMENTAL
RD 985 Route de ParisaVersailles |Rue Pradier Rue Joseph Lambert 3 d =100 m| Ouvert
Av. Gal Leclerc-Bd dela Rue Joseph Lambert Rue Pigache 3 d =100 m| Ouvert
République
Bd de la République Rue Pigache Rue Preschez 3 d =100 m| Ouvert
Bd de la République Rue Preschez Rue Coutureau 3 d =100 m| Ouvert
Bd de la République Rue Coutureau Av. Caroline 3 d =100 m| Ouvert
Bd de la République Av. Caroline Rue Michel Sdlles 3 d =100 m| Ouvert
Bd de la République Rue Michel Salles Limite de commune 3 d =100 m| Ouvert
RD 180 A Rue du Camp Canadien Bd de la République Rue Buzenva 3 d =100 m| Ouvert
RD 180 Rue de Buzenval Limite communale Rue du Camp Canadien 4 d=30m | Ouvert
Rue de la Porte Jaune Rue du Camp Canadien Rue du Docteur Débat 3 d =100 m| Ouvert
Rue de la Porte Jaune Rue du Docteur Débat Rue de Suresnes 3 d =100 m| Ouvert
Rue de la Porte Jaune Rue de Suresnes Rue Pasteur 3 d =100 m| Ouvert
RD 907 Bd du Ga de Gaulle- Rue Av. Joffre Bd de la République 3 d =100 m| Ouvert
Pasteur
Rue Gounod Bd de la République Rue E. Verhaeren 3 d =100 m| Ouvert
Rue Gounod-Rue Dailly Rue E. Verhaeren Rue A. Chevrillon 3 d =100 m| Ouvert
Rue Dailly Rue A. Chevrillon Quai Carnot 3 d =100 m| Ouvert
Pont de Saint-Cloud Quai Carnot Limite com. de Boulogne 3 d =100 m| Ouvert
RD 39 Rue du Calvaire Rue Dailly Intersection 2 sens uniques 3 d =100 m| Ouvert
Rue du Calvaire Intersection 2 sens uniques | Pont des 3 Pierrots 3 d =100 m| Ouvert
Rue du Mont Valérien Pont des 3 Pierrots Bd de la République 4 d=30m | Ouvert
Bd Louis Loucheur Bd de la République Av. Jean Jaures 3 d =100 m| Ouvert
RD 7 Quai Marcel Dassault Rue du vVa dOr Rue des Viris 3 d =100 m| Ouvert
Quai M. Dassault-Qual Rue des Viris Rue des Milons 3 d =100 m| Ouvert
Carnot
Quai Carnot Rue des Milons Rue Feudon 3 d =100 m| Ouvert
Quai Carnot Rue Feudon Pont de St Cloud 3 d =100 m| Ouvert
Quai du Maréchal Juin Pont de St Cloud Limite communale 2 d =250 m| Ouvert
Rue de Saint-Cloud Limite communale Limite communale 2 d =250 m| Ouvert
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RD 910 Grande Rue Limite communale de Limite communale de 3 d =100 m| Ouvert
Séevres Sévres
RESEAU COMMUNAL
Av. F. Chaveton Av. de laFouilleuse Bd de la République 4 d=30m | Ouvert
(RD 985)
Bd J. Peltier Av. De Lattre de Tassigny |Rue de Béarn 4 d=30m | Ouvert
Rue du vVa dOr Bd Henri Sellier (RD 985) |Quai Marcel Dassault (RD 4 d=30m | Ouvert
7)
Rue de Buzenval Bd de la République Rue du Mont Valérien 4 d=30m | Ouvert
(RD 985)
Rue de Buzenval Rue de la Porte Jaune Rue Jacoul et 4 d=30m | Ouvert
(RD 180)
Rue de Buzenval Rue Jacoulet Bd de la République 4 d=30m | Ouvert
(RD 985)
Av. du Maréchal Foch Rue de la Porte Jaune Bd de la République 4 d=30m | Ouvert
(RD 985)
Rue du 18 Juin Quai Carnot (RD 7) Bd Sénard 4 d=30m | Ouvert
Bd Sénard Rue du 18 Juin Av. de Longchamp 4 d=30m | Ouvert
Bd Sénard Av. de Longchamp Ruedu Vva dOr 5 d=10m | Ouvert
Rue de Béarn Av. A. Chevrillon Rue Feudon 4 d=30m | Ouvert
Rue Feudon Rue de Béarn Quai Carnot (RD 7) 4 d=30m | Ouvert
Av. du Mal De Lattre de Tassigny Rue des Gate Ceps Rue de Longchamp 4 d=30m | Ouvert
Rue des Gate Ceps Rue du Calvaire Av. De Lattre de Tassigny 4 d=30m | Ouvert
Av. de Suresnes Av. de Longchamp Ruedu Vva dOr 5 d=10m | Ouvert
Av. de Fouilleuse Limite com. de Saint- Avenue Francis Chaveton 4 d=30m | Ouvert
Cloud
RESEAU TRANSPORT EN COMMUN
RATP TV.S -LigneT2 Limite communale de Tunnel de Saint-Cloud 5 d=10m | Ouvert
Suresnes
Tunnel de Saint-Cloud Limite communale de 5 d=10m | Ouvert
Sevres
SNCF Saint-Lazare - Versailles Limite communale de Bifurcation 2 d =250 m| Ouvert
Saint-Nom-la-Bretéche Suresnes
Paris - Versailles Bifurcation Entrée du tunnel 3 d =100 m| Ouvert
Paris - Saint Nom la Bifurcation Limite communale de 4 d=30m | Ouvert
Bretéche Garches

(1) La largeur des secteurs affectés par le bruit correspond ala distance mentionnée dans le
tableau ci-dessus, comptée de part et d’ autre de I’ infrastructure asavoir :

- pour les infrastructures routieres : a partir du bord extérieur de la chaussée le plus

proche;
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- pour les infragtructures ferroviaires : apartir du bord du rail extéieur de la voie la plus
proche.

Article 3
Les bétiments acongruire dans les secteurs affectés par le bruit mentionnés al’article 2
doivent présenter un isolement acoustique minimum contre les bruits extérieurs conformément aux

décrets n° 95-20 et 95-21 susviseés.

Pour les béiments d’ habitation, I'isolement acoustique minimum est déterminé sdon les
aticles5 a9 de !’ arrété du 30 mai 1996 susvise.

Pour les béaiments d enseignement, |’ isolement acoustique minimum est déterminé selon

lesarticles5 et 8 de I’ arrété du 9 janvier 1995 susvisé.

Les copies des arrétés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995 sont annexées au présent
arrété.

Article4
Les niveaux sonores que les constructeurs sont tenus de prendre en compte pour la

détermination de I’isolation acoustique des bétiments acondruire inclus dans les secteurs affectés
par le bruit définis al’ article 2 sont :

Niveau sonore au point de|Niveau sonore au point de
Catégorie | référence en période diurne référence en période nocturne
(en dB(A)) (endB(A))
1 83 78
2 79 74
3 73 68
4 68 63
5 63 58

Ces niveaux sonores sont évalués en des points de référence situés, conformément ala
norme NF S 31-130 « Acoustique : Cartogrgphie du bruit en milieu extérieur », aune hauteur de
5 metres au dessus du plan de roulement et :

- a2 métres en avant de laligne moyenne des facades pour les« ruesen U » ;

- aune distance de I’ infrastructure* de 10 metres, augmentés de 3 dB (A) par rapport ala

vaeur en champ libre pour les tissus ouverts, din d ére équivaents a un niveau en facade.
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L’infrastructure et considérée comme rectiligne, a bords dégagés, placée sur un sol horizontd
réfl échissant.

Les notions de rues en U et de tissu ouvet sont définies dans la norme citée
précédemment.
* Cette digtance est mesurée :

- pour les infrastructures routieres :  apartir du bord extérieur de la chaussée le plus
proche;

- pour les infragtructures ferroviaires . apartir du bord du rail extérieur de lavoie laplus
proche.

Article5

Le présent arrété annule et remplace les dispositions prévues al’article 6 de I’ arété du 6
Octobre 1978 rdatif al’isolement acoustique des bétiments d’ habitation contre les bruits de
I' espace extérieur modifié par I'arrété du 23 février 1983, en ce qui concerne les infrastructures
de transports terrestres.

Article 6

Le présent arrété fait I'objet d’une mention au Recuell des actes adminigratifs de I’ Etat
dans le dépatement, and que dans deux journaux régionaux ou locaux diffuses dans le
département.

Article7

La commune concernée par le présent arrété est : SAINT-CLOUD.

Par alleurs, lacommune de SAINT-CLOUD est auss concernée de part les secteurs par
le dassement des infrastructures limitrophes stuées dans les communes avoisinantes figurant en
annexe au présent arréte.

Article 8

Le présent arrété seratenu ala disposition du public dansles lieux suivants :

- Préfecture,
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- Direction Départementae de " Equipement,
- Mairie de la commune visée ci-dessus, ou une copie de cet arrété doit étre affichée
pendant un Mois minimum.

Article9

Le présent arrété doit éire annexé par Monseur le Maire de la commune de visée a
I’article 7 au Plan d’ Occupation des Sols.

Les secteurs affectés par |e bruit définis al’ article 2 doivent étre reportés par Monsieur le
Maire visée al’ article 7 dans les documents graphiques du Plan d’ Occupation des Sols.

Article 10
Ampliation du présent arrété seraadressée a:

- Monsieur le Sous-Préfet de BOULOGNE-BILLANCOURT,
- Monseur le Maire de SAINT-CLOUD,

- Mongeur le Directeur Départementd de |’ Equipement,

- Monseur le Présdent du Consall Générd,

- Monsieur le Président du Réseau Ferré Francais,

- Mongeur le Directeur delaS.N.C.F.,

- Monsieur le Présdent delaR.A.T.P..

Article 11

Monseur le Secrétaire Génad de la Préfecture, Monseur le Sous-Préfet de
BOULOGNE-BILLANCOURT, Monseur le Mare de SAINT-CLOUD & Monseur le
Directeur Départementa de I'Equipement sont charges, chacun en ce qui le concerne, de
I’ exécution du présent arrété.

Fait aNANTERRE, le

LE PREFET,

SAINT-CLOUD



Annexes:

- Infrastructures limitrophes ;

- Une carte représentant la catégorie des infrastructures ;
- Copie des arrétés du 30 mai 1996 et du 9 janvier 1995.
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ANNEXE A L’ARRETE PREFECTORAL DE CLASSEMENT ACOUSTIQUE

INFRASTRUCTURES LIMITROPHES ENTRAINANT DES INCIDENCES

SUR SAINT-CLOUD

Dans les communes avoisi nantes

Largeur des Type de
Nom de I’infrastructure Commune Catégoriede | secteurs tissu
I'infrastructur| affectés par
e le bruit (1)
RD 39 SURESNES 3 d=100m Rueen U
RD 985 SURESNES 3 d=100 m Ouvert

Pour les autres communes avoisinantes du département, soit Boulogne-Billancourt, Garches,
Marnes-la-Coquette, Rueil-Mamaison, Sevres, Ville d Avray et PARIS, aucune incidence de

classement n’est asignaler sur lacommune de SAINT-CLOUD.
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